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Declaração de Desempenho CE
Marcação CE 

20 ETA 20/0274

Tecnodeck Terrace Kit

TECNODECK. Lda
Estrada de Paço de
Arcos Alto da Bela Vista
Casal do Cotão.
Pavilhão 86 - A2735 - 521
Cacém Portugal

Declaração de Desempenho

Para os devidos efeitos declaramos que o Kit Tecnodeck para 
revestimentos de pisos exteriores é fabricado em 
conformidade com a aprovação técnica Europeia.
ETA 20/0274

Designação Comercial:    TECNODECK

Detentor da aprovação: TECNODECK (Grupo Mitera)
Estrada de Paço de Arcos, Alto da
Bela Vista Casal Cotão, Pavilhão
86 - A
2735 - 521 Cacém
Portugal

Tipo e utilização do KIT para revestimentos
produto de construção:            de pisos exteriores

Cacém, 20 Julho de 2020
TECNODECK,Lda

José Santos
 Diretor Técnico Tecnodeck



OPÇÃO 2: AS BARRAS DE APOIO N O PODEM SER FIXAS AO SOLO. O SISTEMA FLUTUANTE É A OPÇ O.

A.

plana e estável ao longo do tempo

B.

C. Faça uma perfeita fixação das réguas à estrutura. 

D.

SISTEMA DE DECK TECNODECK - ANTES DE INSTALAR

OPÇÃO 1: AS BARRAS DE APOIO PODEM SER APARAFUSADAS AO SOLO.

A. O solo deverá ser plano, estável, perfeitamente firme (betonilha, mosaicos de cerâmica...) que garanta e mantenha ao longo do tempo
a perfeita fixação das barras de apoio por aparafusamento a esse mesmo solo.

B

C.

D.

E. Assegure que o espaço lateral, entre réguas lado a lado é de 3 a  mm. Se necessário utilize espaçadores para garantir este
espaço. Deixe um mínimo de 3 mm entre réguas topo a topo.

F.

DETERMINE SE AS BARRAS DE APOIO PODEM SER APARAFUSADAS AO SOLO.

NOTA: o espaço periférico à volta do deck e elementos fixos deve ser de 15 mm

CONCLUSÕES:

Esta informação não dispensa a obrigatoriedade na leitura do Manual de Instalação Tecnodeck.

Nunca utilize métodos e procedimentos de montagem não especificados na informação técnica Tecnodeck
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E

ESPECIFICAÇÕES 
E DIMENSÕES STANDARD
Tecnodeck é exclusivamente destinado para uso pedonal, em aplicações de uso privado e comercial de média intensidade.

projeto).

O Manual de Instalação da Tecnodeck é válido para todo o tipo de réguas 
Tecnodeck (ONE, FSL, SKIN e FS).

Aço Inox Revenido
      Sacos de 100 un (+/-1,10 kg)                                                

             4 - 3 - 2,5 - 2 metros (-0/+10 mm)
(Curva lateral admissível até 0,5%)

Sob Consulta Aço Inox Revenido
Sacos de 50 un

a:                                                                       ONE & FS 25 mm (+/- 1 mm)
 F SL 21 mm (+/-1 mm)

SKIN  23 mm (+/- 1 mm)
140 mm (+/- 1 mm)

Injetados nas cores das réguas
Sacos de 100 un (+/-1,60 kg)

     Caixas de 500 un (+/-8,00 kg)                                                                                                                        

Nas cores das réguas
2,5 metros (-0/+10 mm)

63x10 mm (+/-1 mm)
0,72 kg/m (+/-5%)

 Indiferente e Variável
2,5-2,9 metros (+/- 10 mm)

38x38mm (+/- 1 mm)
1,25 kg/m (+/- 5%)
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COMPONENTES DO SISTEMA BÁSICO

RÉGUAS DECK
TECNODECK ONE
TECNODECK SKIN
TECNODECK FSL e FS – Aconselhados para aplicações 
comerciais com previsão de utilização de maior desgaste e 
intensidade.

BARRA DE APOIO STANDARD (Sarrafo)

CLIPS DE INÍCIO EM AÇO INOX REVENIDO (Cor Acobreada)

CLIPS STANDARD EM AÇO INOX REVENIDO (Cor Acobreada)
ALTURA DO SISTEMA TECNODECK STANDARD ~ 65 mm

Estimativa de componentes por m2
ONE, FSL, SKIN e FS: 7 Metros Lineares de Régua + 3 Metros Lineares de 
Barra de Apoio + 21 Clips em Aço Inox.

BARRA DE APOIO TECNODECK ALU (Alumínio)

MATERIAL:         
COMPRIMENTO STANDARD:
DIMENSÃO:

Alumínio
 3 metros (+/- 10 mm)

38x38mm (Peso: 0,67 kg/m)  
 38x20mm (Peso: 0,54 kg/m)
 38x10mm (Peso: 0,40 kg/m)

!NOTA IMPORTANTE: O uso da barra de apoio 38x10 mm, apenas deve ser 
aplicado em locais onde o piso tenha capacidade de drenagem muito elevada 
ou em zonas cobertas protegidas da chuva.

ACESSÓRIOS DE REMATE
TAMPÕES
BARRA DE REMATE
PERFIL DE JUNTA TECNODECK ALU 60 mm
PERFIL DE REMATE “L” TECNODECK ALU 60x30 mm
PERFIL DE REMATE “L” TECNODECK ALU 40x30 mm
COMPRIMENTO STANDARD DOS PERFIS ALU: 3 metros (+/- 10 mm)

CLIPS DE INÍCIO

CLIPS STANDARD
RÉGUAS DE DECK
COMPRIMENTOS STANDARD:

Nota: Não utilizar réguas de comprimento superior a 3 metros topo a 
topo ou em continuação com outras réguas.

COMPRIMENTOS NÃO STANDARD: 
DIMENSÕES DAS RÉGUAS:
Espessur

Largura: 

Aço Inox Revenido
Sacos de 250 un (+/-2,42 kg)                     

Caixas de 500 un (+/-4,84 kg)                                                            

CLIPS ESPECIAIS PARA FIXAÇÃO

TAMPÕES

BOARD WEIGHT    
TECNODECK ONE:
TECNODECK SKIN:
TECNODECK FSL:
TECNODECK FS:

CORES: 

2,38 kg/m (+/- 5%)
2,92 kg/m (+/- 5%)
3,70 kg/m (+/-5%)

4,44 kg/m (+/- 5%)

BARRA DE APOIO STANDARD

CORES: 
COMPRIMENTO STANDARD:
DIMENSÃO:
PESO:

BARRA DE REMATE

CORES:
COMPRIMENTO:
DIMENSÃO:
PESO:

Marcação/desempenho CE ETA 
TECNODECK  foi testado por TUV Rheinnland - Berlin test report nº 211 36 
167001
TECNODECK foi sujeito a ensaios pelo LNEC - Laboratório Nacional de 
Engenharia Civil, conforme boletim nº B42BPR06 de 09.06.2006

MATERIAL:
EMBALAGEM

MATERIAL:
EMBALAGEM

MATERIAL:
EMBALAGEM

CORES:
EMBALAGEM

            TROPICAL BROWN, SAND BROWN, VULCANO BLACK,          
WHITE SHADE, URBAN GREY.

. SKIN: IPE WOOD/TEAK WOOD, WENGE WOOD/ASH WOOD.
(Dada a natureza do material, são possíveis ligeiras variações de cor de régua 
para régua)
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COMPONENTES TECNODECK
O sistema de montagem, com clips em aço inoxidável, permite a instalação fácil, rápida e precisa.

TECNODECK ONETECNODECK ONE

TECNODECK FSL

TECNODECK SKIN

TECNODECK FSTECNODECK FS

BARRA DE APOIO STANDARD (sarrafo)

CLIP STANDARD

CLIP INÍCIO

TAMPÃO

BARRA DE REMATE

PERFIL DE REMATE “L” TECNODECK ALU
40X30 MM

PERFIL DE REMATE “L” TECNODECK ALU
60X30 MM60X30 MM

BARRA DE APOIO ALU 38X38

BARRA DE APOIO ALU 38X20

BARRA DE APOIO ALU 38X10

PERFIL DE JUNTA TECNODECK ALU 60

CLIP ESPECIAL
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CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

TECNODECK SKIN

1,33   1,33   1,41

0,50 0,30 0,19
0,20 0,20

Não contém substâncias perigosas
0,22

21,0 28,0 28,9
17,0 22,0 23,0

3500 4600 4400

100 cm (9,8J) (sem rotura)
100 cm (9,8J) (sem rotura)

36x10-6

R12 R12 R11

TECNODECK
ALU PANEL
Réguas TECNODECK ONE montadas sobre moldura em estrutura de 
alumínio soldada ou aparafusada. Para estrados, tampos, uso em pisos 
técnicos elevados e estrados amovíveis sobre o solo.

ADICIONAIS

Pés Reguláveis

715x715x65 mm

1000x1000x65 mm

1430x715x65 mm

2000x1000x65 mm
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DENSIDADE EN ISO 1183-1 (g/cm3)
INFLUÊNCIAS DA HUMIDADE EN 317
ABSORÇÃO DE ÁGUA  (%)
INCHAMENTO EM ESPESSURA
TEOR E LIBERTAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS
RESISTÊNCIA À FLEXÃO (N/mm2)
RESISTÊNCIA À FLEXÃO EN 789 (N/mm2)
- valor característico.
MÓDULO DE ELASTICIDADE EM FLEXÃO EN 310 (N/mm2)
(Distância entre apoios 500 mm)
RESISTÊNCIA AO IMPACTO EN 477
+23ºC/1KG
-10ºC/1 KG
COEFICIENTE DE DILATAÇÃO TÉRMICA LINEAR (K-1)
ISO 11359
(-40ºC, 80ºC)
ESCORREGAMENTO DIN 4843, PART 100
(Pé descalço, seco e molhado)
ESCORREGAMENTO DIN 51130:2014, ANGULO 33,9º

NOTA:
Esta informação é dada a título informativo, podendo o fabricante alterar as características sem aviso prévio.

715x715x85 mm
715x715x101 mm
1000x1000x85 mm
1000x1000x101 mm
1430x715x85 mm
1430x715x101 mm
2000x1000x85 mm
2000x1000x101 mm

NOTA:
Painéis com outras dimensões, preços mediante consulta.
Pedestais para uso em piso elevado sob consulta.

 4 Pés
              6 Pés

TECNODECK 
TECNODECK FS

Tecnodeck é exclusivamente destinado para uso pedonal, em aplicações de uso privado e comercial de média intensidade.

TECNODECK ONE

Estrutura Sobreposta 
e Aparafusada

DIMENSÕES STANDARD

Estrutura Soldada

Painéis 715x715 e 1000x1000 mm:               
Painéis 1430x715 e 2000x1000 mm:
Réguas no sentido do comprimento
Potes/Pedestais de Plástico para Nivelamento:
Ver páginas 13 e 14.

100 cm (9,8J) (sem rotura)
100 cm (9,8J) (sem rotura)

41,4x10-6

TDS 0 /2021TDS 01/2022
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
LED DE SINALIZAÇÃO PARA EXTERIOR LUZ BRANCA, 0,3W - 25mA, 
EM CAIXA ESTANQUE IP67 EM AÇO INOX ESCOVADO, PARA CARGAS 
ATÉ 285KG + CABO COM 1 METRO + CAIXA DE JUNÇÃO ESTANQUE 
IP67. CLASSE III 12V DC;

TRANSFORMADOR PARA LEDS 12V, PARA UM MÁXIMO DE 40 LEDS;

CABO EXTENSÃO 10 METROS/UNIDADE

CAIXA DE LIGAÇÃO

Outdoor Basic
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
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INDICAÇÕES 
BÁSICAS PARA 
COLOCAÇÃO DE 
TECNODECK * ANTES DE INSTALAR, PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE DE MONTAGEM

Aconselha-se a colocação das réguas e barras de apoio no local da montagem, 48 horas 
antes, para que se adaptem às condições do ambiente local.

* NÃO DISPENSA A LEITURA COMPLETA E ATENTA DO MANUAL DE INSTALAÇÃO
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UTILIZAÇÃO DE TECNODECK
Exclusivamente para uso pedonal, em aplicações exteriores de uso privado e comercial de 
baixa e média intensidade. 

Para aplicações onde se prevê maior intensidade e/ou impactos, aconselha-se a utilização 
de réguas TECNODECK FSL ou FS em vez de réguas TECNODECK ONE ou TECNODECK SKIN.

Garanta ligeira inclinação para boa drenagem das águas.

COLOCAÇÃO DAS BARRAS DE APOIO TIPO TECNODECK STANDARD/
TECNODECK ALU-ALUMÍNIO, SISTEMA FIXO

Respeite a distância entre apoios, isto é entre barras de apoio paralelamente: 
400mm entre eixos em uso privado ou 350mm entre eixos em uso comercial ou plataformas 
elevadas (neste caso as barras de apoio deverão ser substituídas por material estrutural).

As barras de apoio standard não são estruturais e devem ser apoiadas na totalidade do seu 
comprimento. Nunca usar cunhas ou outros espaçadores entre as barras de apoio standard 
e o piso, caso tenha necessidade de o efectuar, substitua o uso das barras TECNODECK 
standard por barras de apoio TECNODECK ALU-ALUMÍNIO 38x38 ou 38x20mm.

Fixe todas as barras de apoio ao piso através de parafuso/bucha tipo “tapits”, em distâncias 
de 500mm entre si. 
Guarde espaços de dilatação/contração entre barras de apoio colocadas em continuidade ou 
contra obstáculos (15mm).

COLOCAÇÃO DAS BARRAS DE APOIO TECNODECK ALU-ALUMÍNIO, 
SISTEMA FLUTUANTE

Ver manual de instalação.

COLOCAÇÃO DAS RÉGUAS TECNODECK

TECNODECK.  
Ainda que de comprimento reduzido, cada régua deverá ser apoiada no mínimo por 3 barras 
de apoio. 
Para a execução de tampas com réguas TECNODECK, substitua as barras standard por uma  
moldura estrutural, executada com barras de apoio TECNODECK ALU-ALUMÍNIO 38x38mm.

Nunca coloque as réguas directamente sobre o solo, utilize sempre a colocação sobre barras 
de apoio. Garanta sempre a boa drenagem de água e o bom arejamento no espaço criado 
pelas barras de apoio, entre régua e piso.

Respeite sempre os espaços entre réguas, tanto na sua colocação lado a lado, espaço de 3 a 
5mm, como em continuidade topo a topo em que o espaço mínimo deverá ser:
Réguas até 3 metros – 3mm
Réguas até 4 metros – 4mm
Utilize uma bitola para garantir estes espaços.
Régua de 4 ou mais metros não se aconselham em uso topo a topo ou continuidade.

iluminação… (igual para barras de apoio).
Utilizar uma barra de apoio e dois clips por cada extremo ou topo das réguas, nunca utilizar 
uma só barra de apoio e dois clips na união de duas réguas topo a topo.
Não deixe nenhuma extremidade de régua livre, cuja ponta não deverá sobressair mais de 
10mm.

TDS 0 /2021TDS 01/2022

08 | ESPECIFICAÇÕES E MANUAL DE INSTALAÇÃO



TECNODECK
MANUAL DE INSTALAÇÃO

ao seu fornecedor. Neste caso, não aceitamos reclamações após  a montagem.

Pela sua natureza, são possíveis ligeiras variações de cor, de régua para régua. Distribua as réguas, colocando-as de modo a que o 

Favor notar que as réguas têm 1 ou 2 sulcos em um dos lados como indicado na imagem. 
Ao colocar as réguas com os sulcos para o mesmo lado, ainda que não
elimine, minimiza as variações de tonalidade.

TECNODECK ONE

EM PAINÉIS OU MÓDULOS

Figura 01

Figura 02

aproveitamento do comprimento das réguas, independentemente das dimensões do deck.
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Apesar da facilidade de montagem, deverão ser cumpridas as regras básicas, e é imprescindível a leitura atenta 
deste manual de instalação.

TECNODECK é um sistema de deck, fabricado em compósito de madeira-termoplástico, “WPC”, fácil de montar, utilizando 
as ferramentas habitualmente usadas para madeira natural.
Para cortar TECNODECK SKIN utilizar uma serra de disco com elevada densidade de dentes e velocidade média de corte.
Em caso de dúvida, não hesite em consultar o nosso departamento técnico.

ANTES DE INSTALAR

Armazene as réguas, sempre assentes numa superfície lisa, plana e fora da exposição solar directa.
Aconselha-se a colocação do material no local da montagem, 48 horas antes, para que se adapte à temperatura ambiente.

a quebra do material.
Para grandes áreas, a montagem de cada 100m2 e/ou 10mts de largura e comprimento deverá ser executada independentemente 
da próxima área de montagem.

ESCOLHA DO MODO DE COLOCAÇÃO DAS RÉGUAS

Como regra geral, as réguas poderão ser aplicadas de dois modos: 
COLOCAÇÃO DESFASADA OU À INGLESA

TDS 0 /2021TDS 01/2022
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RECOMENDAÇÃO
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PREPARAR A SUPERFÍCIE PARA TECNODECK

A superfície deverá ser plana, estável e perfeitamente firme

COLOCAÇÃO DAS BARRAS DE APOIO STANDARD - FIXAÇÃO FIXA AO PISO

As barras de apoio ou sarrafos deverão ser fixos ao piso em todo o seu comprimento, figura 3 e 4.

As barras de apoio TECNODECK STANDARD devem ser utilizadas apenas e só em superfícies perfeitamente firmes e planas.

As barras de apoio TECNODECK STANDARD não são estruturais e deverão ser apoiadas na totalidade em todo o seu comprimento.

ESPECIFICAÇÕES E MANUAL DE INSTALAÇÃO | 11
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 Em caso algum utilizar um só sarrafo e/ou um clip na união de duas réguas.

PREPARAR A SUPERFÍCIE PARA TECNODECK

Tecnodeck é exclusivamente destinado para uso pedonal, em aplicações de uso privado e comercial de média intensidade

A quantidade mínima de sarrafos, a utilizar lado a lado, não deve ser inferior a 3 unidades por estrado, ainda que este seja de largura reduzida. 

Garanta sempre o bom arejamento do espaço 
entre sarrafos; em caso algum este espaço 
deverá ser obstruído.

ESPECIFICAÇÕES E MANUAL DE INSTALAÇÃO | 12

No caso de uso intensivo/comercial e/ou pisos elevados (neste caso é absolutamente necessário, substituir as barras de apoio standard por 
barras de apoio estruturais), a distância entre barras de apoio deverá diminuir segundo as legendas dos desenhos de cima, conforme a 
situação e de acordo com as características do material, figura 5. Da mesma forma, no caso da utilização de réguas TECNODECK 
FSL e FS aconselhados para aplicações comerciais com previsão de utilização de maior intensidade e desgaste, deve também 
ser considerado a distância entre barras de apoio de 350mm para os apoios.

TDS 0 /2021TDS 01/2022
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OPÇÃO DE BARRAS DE APOIO TECNODECK ALU-ALUMÍNIO
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Poderá alternativamente utilizar as barras TECNODECK ALU.

A BARRA 38x10mm
não é estrutural e deverá ser apoiada em contínuo

TDS 0 /2021TDS 01/2022
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COLOCAÇÃO DAS BARRAS DE APOIO SISTEMA FLUTUANTE

Para esta opção deverá ser utilizada exclusivamente a barra ALU 38x38mm

ESPECIFICAÇÕES E MANUAL DE INSTALAÇÃO | 14
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FIXAÇÃO DAS RÉGUAS TECNODECK ÀS BARRAS DE APOIO

Fixação oculta com clips em aço inox:

espaço entre réguas lado a lado, deverá ser de 3 a  mm  

sempre fixa a cada sarrafo

Nunca faça uma fixação mista com clips, alternando com fixação por parafusos. O uso de parafusos contraria a normal 
expansão do material, podendo provocar distorção do deck.
Nunca use nenhum tipo de cola ou adesivo na fixação de materiais compósitos do sistema Tecnodeck.

ESPAÇOS ENTRE RÉGUAS E ESPAÇOS ENTRE AS BARRAS DE APOIO TECNODECK

são essenciais os espaços entre réguas, assim como entre sarrafos

deverá haver sempre espaços entre réguas.

ESPECIFICAÇÕES E MANUAL DE INSTALAÇÃO | 15
TDS 0 /2021TDS 01/2022

ESPECIFICAÇÕES E MANUAL DE INSTALAÇÃO | 15



ESPAÇO MÍNIMO ADMISSÍVEL ENTRE RÉGUAS COLOCADAS TOPO A TOPO

Tabela 1 - 

Nota: 

Nota: 

ESPAÇO MÍNIMO ENTRE RÉGUAS, SARRAFOS E ELEMENTOS FIXOS (PAREDES, MUROS, SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO,
FLOREIRAS...)

ESPECIFICAÇÕES E MANUAL DE INSTALAÇÃO | 16
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ENCONTRO DAS RÉGUAS TOPO-A-TOPO

utilizar um sarrafo e clips por cada extremo ou topo

ESPECIFICAÇÕES E MANUAL DE INSTALAÇÃO | 17
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REMATES TECNODECK

REMATE COM RÉGUA EM MOLDURA

ESPECIFICAÇÕES E MANUAL DE INSTALAÇÃO | 18
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RÉGUA DE REMATE PARALELA AO TOPO DAS RÉGUAS COM UTILIZAÇÃO DE PERFIL DE REMATE “L” TECNODECK

REMATES COM TAMPÃO

RÉGUA DE REMATE PARALELA ÀS RÉGUAS

ESPECIFICAÇÕES E MANUAL DE INSTALAÇÃO | 19
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A aplicação de remate “L” TECNODECK ALU, é aconselhada em aplicações de uso comercial e/ou intensivo.A aplicação de remate “L” TECNODECK ALU, é aconselhada em aplicações de uso comercial e/ou intensivo.A aplicação de remate “L” TECNODECK ALU, é aconselhada em aplicações de uso comercial e/ou intensivo.

com barra de remate 65x10

Nota:

ou visitando www.tecnodeck.net.
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OPÇÕES DE CONSTRUÇÃO DE DEGRAUS, BORDADURAS DE PISCINAS OU OUTRAS

A

B

C

A
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OUTRAS OPÇÕES DE CONSTRUÇÃO DE DEGRAUS OU BORDADURAS

1 2

C

B B
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SUGESTÃO DE REMATE PARA SISTEMA FLUTUANTE
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COLOCAÇÃO DAS ÚLTIMAS RÉGUAS QUE TERMINAM NUMA PAREDE
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C
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SUBSTITUIÇÃO DE UMA RÉGUA

A

B

C
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TECNODECK POWER CLEANER

Aconselha-se o seguinte:

TECNODECK POWER CLEANER 

LISTA DE ALGUNS PROBLEMAS E RESPETIVAS SOLUÇÕES

GORDURAS E ÓLEOS

ACUMULAÇAO DE ÁGUA
SOBRE O TECNODECK

GELO E NEVE

NÓDOAS DE VINHO 
OU FRUTAS

COR DAS
RÉGUAS
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MANCHAS DE CALCÁRIO 
OU OUTROS DEPÓSITOS 

PROVENIENTES DE ÁGUA

RISCOS

ABSORÇÃO DE 
TEMPERATURA DAS 

RÉGUAS TECNODECK

ELETRICIDADE ESTÁTICA

intelectual da TECNODECK®

MARCAS E 
QUEIMADURAS

APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

MÉTODO DE UTILIZAÇÃO
PARA UM TRATAMENTO CORRENTE

PARA UMA LIMPEZA DIFÍCIL

PARA REMOVER LAMAS, ÓLEOS, GORDURAS
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